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Twister2  
Бур SDS Plus

Сертификат PGM для буров
максимально точная геометрия 
бура —> калиброванное 
отверстие —> надежная 
анкеровка 

3 твердосплавные точки 
контакта: концентрация усилий 
по оси сверления, увеличенная 
скорость, разрушительная сила 
и точность.

Длина до 1 метра

L50×110 Ø 4 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 

L100×160 Ø 4 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

L150×210 Ø 5 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 25

L200×260 Ø 6 6,5 7 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25

L250×310 Ø 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 18 20 22 24 25 26 28

L350×410 Ø 8 10 12 13 14 15 16 18 19 20 22 24 25

L400×460 Ø 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30

L550×610 Ø 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 25 26

L940×1000 Ø 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 25 26
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Количество отверстий
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Результаты собственных тестов,  
буры 10х260, бетон B30, глубина 150 мм.



Свойства
■■ Длительный срок службы благодаря максимально быстрому 

отводу шлама
■■ PGM сертификат для буров гарантирует точные 

калиброванные отверстия
■■ Для всех перфораторов SDS plus
■■ Широкий ассортимент длин и диаметров

Артикул Диаметр  
d, мм

Длина  
L, мм

Рабочая длина  
L1, мм

Количество 
в упаковке, шт.

145ED04L0110 4 110 50 1
145ED04L0160 4 160 100 1
145ED05L0110 5 110 50 1
145ED05L0160 5 160 100 1
145ED05L0210 5 210 150 1
145ED05L0310 5 310 250 1
145ED055L0110 5.5 110 50 1
145ED055L0160 5.5 160 100 1
145ED06L0110 6 110 50 1
145ED06L0160 6 160 100 1
145ED06L0210 6 210 150 1
145ED06L0260 6 260 200 1
145ED06L0310 6 310 250 1
145ED06L0460 6 460 400 1
145ED065L0110 6.5 110 50 1
145ED065L0160 6.5 160 100 1
145ED065L0210 6.5 210 150 1
145ED065L0260 6.5 260 200 1
145ED07L0110 7 110 50 1
145ED07L0160 7 160 100 1
145ED07L0210 7 210 150 1
145ED07L0260 7 260 200 1
145ED07L0310 7 310 250 1
145ED08L0110 8 110 50 1
145ED08L0160 8 160 100 1
145ED08L0161 8 160 100 10
145ED08L0210 8 210 150 1
145ED08L0211 8 210 150 10
145ED08L0260 8 260 200 1
145ED08L0261 8 260 200 10
145ED08L0310 8 310 250 1
145ED08L0410 8 410 350 1
145ED08L0460 8 460 400 1
145ED08L0610 8 610 550 1
145ED08L1000 8 1000 940 1
145ED09L0110 9 110 50 1
145ED09L0160 9 160 100 1
145ED09L0210 9 210 150 1
145ED10L0110 10 110 50 1
145ED10L0160 10 160 100 1
145ED10L0161 10 160 100 10
145ED10L0210 10 210 150 1
145ED10L0211 10 210 150 10
145ED10L0260 10 260 200 1
145ED10L0261 10 260 200 10
145ED10L0310 10 310 250 1
145ED10L0311 10 310 250 10
145ED10L0410 10 410 350 1
145ED10L0460 10 460 400 1
145ED10L0610 10 610 550 1
145ED10L1000 10 1000 940 1
145ED11L0160 11 160 100 1
145ED11L0210 11 210 150 1
145ED12L0160 12 160 100 1
145ED12L0210 12 210 150 1
145ED12L0260 12 260 200 1
145ED12L0310 12 310 250 1
145ED12L0410 12 410 350 1
145ED12L0460 12 460 400 1
145ED12L0610 12 610 550 1
145ED12L1000 12 1000 940 1
145ED13L0160 13 160 100 1
145ED13L0210 13 210 150 1
145ED13L0310 13 310 250 1
145ED13L0410 13 410 350 1
145ED13L0610 13 610 550 1

Артикул Диаметр  
d, мм

Длина  
L, мм

Рабочая длина  
L1, мм

Количество 
в упаковке, шт.

145ED13L1000 13 1000 940 1
145ED14L0160 14 160 100 1
145ED14L0210 14 210 150 1
145ED14L0260 14 260 200 1
145ED14L0310 14 310 250 1
145ED14L0410 14 410 350 1
145ED14L0460 14 460 400 1
145ED14L0610 14 610 550 1
145ED14L1000 14 1000 940 1
145ED15L0160 15 160 100 1
145ED15L0210 15 210 150 1
145ED15L0260 15 260 200 1
145ED15L0310 15 310 250 1
145ED15L0410 15 410 350 1
145ED15L0460 15 460 400 1
145ED16L0160 16 160 100 1
145ED16L0210 16 210 150 1
145ED16L0260 16 260 200 1
145ED16L0310 16 310 250 1
145ED16L0410 16 410 350 1
145ED16L0460 16 460 400 1
145ED16L0610 16 610 550 1
145ED16L1000 16 1000 940 1
145ED17L0210 17 210 150 1
145ED18L0210 18 210 150 1
145ED18L0260 18 260 200 1
145ED18L0310 18 310 250 1
145ED18L0410 18 410 350 1
145ED18L0460 18 460 400 1
145ED18L0610 18 610 550 1
145ED18L1000 18 1000 940 1
145ED20L0210 20 210 150 1
145ED20L0260 20 260 200 1
145ED20L0310 20 310 250 1
145ED20L0410 20 410 350 1
145ED20L0460 20 460 400 1
145ED20L0610 20 610 550 1
145ED20L1000 20 1000 940 1
145ED22L0210 22 210 150 1
145ED22L0260 22 260 200 1
145ED22L0310 22 310 250 1
145ED22L0410 22 410 350 1
145ED22L0460 22 460 400 1
145ED22L0610 22 610 550 1
145ED22L1000 22 1000 940 1
145ED24L0210 24 210 150 1
145ED24L0260 24 260 200 1
145ED24L0310 24 310 250 1
145ED24L0410 24 410 350 1
145ED24L0460 24 460 400 1
145ED24L0610 24 610 550 1
145ED24L1000 24 1000 940 1
145ED25L0210 25 210 150 1
145ED25L0260 25 260 200 1
145ED25L0310 25 310 250 1
145ED25L0410 25 410 350 1
145ED25L0460 25 460 400 1
145ED25L0610 25 610 550 1
145ED25L1000 25 1000 940 1
145ED26L0310 26 310 250 1
145ED26L0460 26 460 400 1
145ED26L0610 26 610 550 1
145ED26L1000 26 1000 940 1
145ED28L0310 28 310 250 1
145ED28L0460 28 460 400 1
145ED30L0460 30 460 400 1
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Booster  
Бур SDS Plus 
по армированному бетону

Точные отверстия
При попадании в арматуру бур 
остается на своей траектории.

Стойкость к перегреву
Твердосплавная головка 
устойчива к повышению 
температуры до 1000 °C.

Эффективное бурение
Y-образная головка и грани 
с углом наклона 135 градусов 
обеспечивают максимально 
эффективное бурение бетона.

VS standard
drill bit

Улучшенная технология 
отвода шлама
Максимальный обьем отвода 
шлама за единицу времени.



Booster Бур SDS Plus по армированному бетону

Свойства
■■ Идеальное решение для бурения армированного бетона
■■ Y-образная твердосплавная головка
■■ Новая 3-х зонная технология отвода шлама
■■ Самоцентрирующий наконечник для точного бурения
■■ PGM сертификат для буров гарантирует точные 

калиброванные отверстия
■■ Для всех перфораторов SDS plus

Артикул Диаметр  
d, мм

Длина  
L, мм

Рабочая длина  
L1, мм

Количество 
в упаковке, шт.

156ED05L0110 5 110 50 1
156ED05L0160 5 160 100 1
156ED06L0110 6 110 50 1
156ED06L0160 6 160 100 1
156ED06L0210 6 210 150 1
156ED06L0310 6 310 250 1
156ED06L0460 6 460 400 1
156ED07L0110 7 110 50 1
156ED07L0160 7 160 100 1
156ED07L0210 7 210 150 1
156ED07L0310 7 310 250 1
156ED07L0460 7 460 400 1
156ED08L0110 8 110 50 1
156ED08L0160 8 160 100 1
156ED08L0161 8 160 100 10
156ED08L0210 8 210 150 1
156ED08L0211 8 210 150 10
156ED08L0260 8 260 200 1
156ED08L0261 8 260 200 10
156ED08L0310 8 310 250 1
156ED08L0311 8 310 250 10
156ED08L0460 8 460 400 1
156ED10L0110 10 110 50 1
156ED10L0160 10 160 100 1
156ED10L0161 10 160 100 10
156ED10L0210 10 210 150 1
156ED10L0211 10 210 150 10
156ED10L0260 10 260 200 1
156ED10L0261 10 260 200 10
156ED10L0310 10 310 250 1
156ED10L0311 10 310 250 10
156ED10L0460 10 460 400 1
156ED10L0610 10 610 550 1
156ED12L0160 12 160 100 1
156ED12L0210 12 210 150 1
156ED12L0260 12 260 200 1
156ED12L0310 12 310 250 1
156ED12L0460 12 460 400 1
156ED12L0610 12 610 550 1
156ED14L0160 14 160 100 1
156ED14L0210 14 210 150 1
156ED14L0260 14 260 200 1
156ED14L0310 14 310 250 1
156ED14L0460 14 460 400 1
156ED16L0160 16 160 100 1
156ED16L0210 16 210 150 1
156ED16L0260 16 260 200 1
156ED16L0310 16 310 250 1
156ED16L0460 16 460 400 1
156ED16L0610 16 610 550 1
156ED18L0210 18 210 150 1
156ED18L0310 18 260 200 1
156ED18L0460 18 460 400 1
156ED18L0610 18 610 550 1
156ED20L0210 20 210 150 1
156ED20L0310 20 310 250 1
156ED20L0460 20 460 400 1
156ED20L0610 20 610 550 1
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Wallster  
Бур SDS Plus 
по пустотелым материалам

Сертификат PGM для буров
максимально точная геометрия 
бура —> калиброванное 
отверстие —> надежная 
анкеровка 

a

b
Цельное основание — 
надежная анкеровка
a.  Отверстие, сделанное 

обычным буром: стенка 
блока до бурения 16 мм, 
после бурения 7 мм —> 
нагрузка на вырыв 250 кг.

b.  Отверстие, сделанное 
буром Wallster: стенка блока 
до бурения 16 мм, после 
бурения не изменилась —> 
нагрузка на вырыв 700 кг.

Твердосплавный наконечник 
под углом 130°
Наконечник из карбида 
вольфрама облегчает 
проникновение и ограничивает 
площадь контакта бура 
с материалом стены, сохраняя 
внутренние перегородки.



Wallster Бур SDS Plus по пустотелым материалам

Свойства
■■ Идеальное решение для бурения пустотелых материалов
■■ Система поглощения удара способствует сохранению стенок 

пустотелого материала
■■ Специальная форма спирали облегчает удаление шлама 

при сверлении через изоляционный материал
■■ PGM сертификат для буров гарантирует точные 

калиброванные отверстия

Артикул Диаметр  
d, мм

Длина  
L, мм

Рабочая длина  
L1, мм

Количество 
в упаковке, шт.

104D05L0160 5 160 100 1
104D06L0160 6 160 100 1
104D06L0260 6 260 200 1
104D08L0160 8 160 100 1
104D08L0260 8 260 200 1
104D08L0460 8 460 400 1
104D10L0160 10 160 100 1
104D10L0260 10 260 200 1
104D10L0460 10 460 400 1
104D12L0260 12 260 200 1
104D14L0260 14 260 200 1
104D16L0260 16 260 200 1
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Свойства
■■ Шесть ассиметричных режущих кромок уменьшают риск 

заклинивания бура
■■ Специальная форма спирали для максимального  

отвода шлама
■■ Для всех перфораторов SDS Max
■■ Широкий ассортимент длин и диаметров

Артикул Диаметр  
d, мм

Длина  
L, мм

Рабочая длина  
L1, мм

Количество 
в упаковке, шт.

168D12L0340 12 340 200 1
168D12L0540 12 540 400 1
168D14L0340 14 340 200 1
168D14L0540 14 540 400 1
168D16L0340 16 340 200 1
168D16L0540 16 540 400 1
168D16L0690 16 690 550 1
168D16L0920 16 920 780 1
168D18L0340 18 340 200 1
168D18L0540 18 540 400 1
168D18L0690 18 690 550 1
168D18L0920 18 920 780 1
168D20L0340 20 340 200 1
168D20L0540 20 540 400 1
168D20L0690 20 690 550 1
168D20L0920 20 920 780 1
168D20L1300 20 1300 1160 1
168D20L1500 20 1500 1360 1
168D22L0340 22 340 200 1
168D22L0540 22 540 400 1
168D22L0690 22 690 550 1
168D22L0920 22 920 780 1
168D22L1300 22 1300 1160 1
168D24L0340 24 340 200 1
168D24L0540 24 540 400 1
168D24L0690 24 690 550 1
168D24L0920 24 920 780 1
168D25L0340 25 340 200 1
168D25L0540 25 540 400 1
168D25L0690 25 690 550 1
168D25L0920 25 920 780 1
168D25L1500 25 1500 1360 1
168D26L0340 26 340 200 1
168D26L0540 26 540 400 1
168D26L0690 26 690 550 1
168D28L0340 28 340 200 1
168D28L0540 28 540 400 1
168D28L0690 28 690 550 1

Артикул Диаметр  
d, мм

Длина  
L, мм

Рабочая длина  
L1, мм

Количество 
в упаковке, шт.

168D28L0920 28 920 780 1
168D28L1300 28 1300 1160 1
168D28L1500 28 1500 1360 1
168D30L0340 30 340 200 1
168D30L0540 30 540 400 1
168D30L0690 30 690 550 1
168D30L0920 30 920 780 1
168D32L0340 32 340 200 1
168D32L0540 32 540 400 1
168D32L0690 32 690 550 1
168D32L0920 32 920 780 1
168D32L1300 32 1300 1160 1
168D32L1500 32 1500 1360 1
168D35L0340 35 340 200 1
168D35L0540 35 540 400 1
168D35L0690 35 690 550 1
168D35L0920 35 920 780 1
168D35L1300 35 1300 1160 1
168D36L0340 36 340 200 1
168D36L0540 36 540 400 1
168D36L0690 36 690 550 1
168D36L0920 36 920 780 1
168D38L0540 38 540 400 1
168D38L0690 38 690 550 1
168D40L0540 40 540 400 1
168D40L0690 40 690 550 1
168D40L0920 40 920 780 1
168D40L1500 40 1500 1360 1
168D42L0540 42 540 400 1
168D42L0690 42 690 550 1
168D42L0920 42 920 780 1
168D42L1500 42 1500 1360 1
168D45L0340 45 340 200 1
168D45L0540 45 540 400 1
168D45L0690 45 690 550 1
168D45L0920 45 920 780 1
168D45L1500 45 1500 1360 1

Ultimax Бур SDS Max
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Свойства
■■ Серия острых и плоских долот SDS Plus, SDS Max
■■ Запатентованный спиральный наконечник  

острого долота
■■ Система защиты от заклинивания

Артикул Диаметр  
d, мм

Длина  
L, мм

Хвостовик Количество 
в упаковке, шт.

322D12L0250 12 250 SDS Plus 1
322D14L0250 14 250 SDS Plus 1
342D18L0280 18 280 SDS Max 1
342D18L0400 18 400 SDS Max 1
342D18L0600 18 600 SDS Max 1

Долото острое SDS Plus, SDS Max

Артикул Диаметр  
d, мм

Длина  
L, мм

Хвостовик Количество 
в упаковке, шт.

318L20L0250 20 250 SDS Plus 1
318L40L0200 40 200 SDS Plus 1
343L24L0280 24 280 SDS Max 1
343L24L0400 24 400 SDS Max 1
343L24L0600 24 600 SDS Max 1
343L50L0360 50 360 SDS Max 1
343L80L0300 80 300 SDS Max 1
343L115L0350 115 350 SDS Max 1

Долото плоское SDS Plus, SDS Max

Долота SDS Plus, SDS Max
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HSS-G3  
Сверло  
по металлу DIN 338 

Трехслойное покрытие сверла: 
титан, алюминий, никель.
■■ Работает как защитный 

барьер от перегрева —> 
увеличивает срок службы.

■■ Покрытие уменьшает трение, 
облегчает удаление стружки 
и увеличивает скорость 
сверления.

Угол заточки 135°
■■ Уменьшает усилие резания, 

увеличивает скорость 
сверления.

■■ Сверло «не гуляет» 
по поверхности металла.

Подходит для сверления:
■■ нелегированные 

и легированные стали 
до 1100 H/мм2

■■ нержавеющая сталь
■■ алюминий
■■ чугун



Свойства
■■ Высококачественные сверла по металлу DIN338
■■ Для сверления стали прочностью до 1100 H/мм2, 

алюминия, нержавеющей стали, чугуна
■■ Угол заточки режущих граней 135°
■■ С трехслойным покрытием: защита от перегрева, 

увеличенная скорость, максимальное удаление стружки

Артикул Диаметр  
d, мм

Длина  
L, мм

Рабочая длина  
L1, мм

Количество 
в упаковке, шт.

703D01 1,0 34 12 10
703D01.2 1,2 38 16 10
703D01.3 1,3 38 16 10
703D01.4 1,4 40 18 10
703D01.5 1,5 40 18 10
703D01.6 1,6 43 20 10
703D01.8 1,8 46 22 10
703D02 2,0 49 24 10
703D02.3 2,3 53 27 10
703D02.4 2,4 57 30 10
703D02.5 2,5 57 30 10
703D02.6 2,6 57 30 10
703D02.7 2,7 61 30 10
703D02.9 2,9 61 30 10
703D03 3,0 65 36 10
703D03.1 3,1 65 36 10
703D03.2 3,2 65 36 10
703D03.3 3,3 65 36 10
703D03.4 3,4 70 39 10
703D03.5 3,5 70 39 10
703D03.6 3,6 70 39 10
703D03.7 3,7 70 39 10
703D03.8 3,8 75 43 10
703D04 4,0 75 43 10
703D04.1 4,1 75 43 10
703D04.2 4,2 75 43 10
703D04.3 4,3 80 47 10
703D04.5 4,5 80 47 10
703D04.6 4,6 80 47 10
703D04.7 4,7 80 47 10
703D04.8 4,8 86 52 10
703D04.9 4,9 86 52 10
703D05 5,0 86 52 10
703D05.1 5,1 86 52 10

Артикул Диаметр  
d, мм

Длина  
L, мм

Рабочая длина  
L1, мм

Количество 
в упаковке, шт.

703D05.2 5,2 86 52 10
703D05.3 5,3 86 52 10
703D05.5 5,5 93 57 10
703D05.8 5,8 93 57 10
703D06 6,0 93 57 10
703D06.1 6,1 101 63 10
703D06.2 6,2 101 63 10
703D06.5 6,5 101 63 10
703D06.7 6,7 101 63 10
703D06.8 6,8 109 69 10
703D07 7,0 109 69 10
703D07.3 7,3 109 69 10
703D07.4 7,4 109 69 10
703D07.5 7,5 109 69 10
703D08 8,0 117 75 10
703D08.2 8,2 117 75 10
703D08.5 8,5 117 75 10
703D08.7 8,7 125 81 10
703D09 9,0 125 81 10
703D09.5 9,5 125 81 10
703D10 10,0 133 87 10
703D10.5 10,5 133 87 5
703D11 11,0 142 94 5
703D11.5 11,5 142 94 5
703D12 12,0 152 101 5
703D12.5 12,5 152 101 5
703D13 13,0 151 101 5
703D13.5 13,5 160 108 5
703D14 14,0 160 108 2
703D14.5 14,5 169 114 2
703D15 15,0 169 114 2
703D15.5 15,5 178 120 2
703D16 16,0 178 120 2

HSS-G3 Сверло по металлу DIN 338 
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Свойства
■■ Высококачественные сверла по металлу DIN338
■■ Для сверления стали прочностью до 900 H/мм2

■■ Угол заточки режущих граней 118°

Артикул Диаметр  
d, мм

Длина  
L, мм

Рабочая длина  
L1, мм

Количество 
в упаковке, шт.

726D0,8 0,8 30 10 10
726D01 1,0 34 12 10
726D01,1 1,1 36 14 10
726D01,2 1,2 38 16 10
726D01,3 1,3 38 16 10
726D01,4 1,4 40 18 10
726D01,5 1,5 40 18 10
726D01,6 1,6 43 20 10
726D01,7 1,7 43 20 10
726D01,8 1,8 46 22 10
726D01,9 1,9 46 22 10
726D02 2,0 49 24 10
726D02,1 2,1 49 24 10
726D02,2 2,2 53 27 10
726D02,3 2,3 53 27 10
726D02,4 2,4 57 30 10
726D02,5 2,5 57 30 10
726D02,6 2,6 57 30 10
726D02,7 2,7 61 33 10
726D02,8 2,8 61 33 10
726D02,9 2,9 61 33 10
726D03 3,0 61 33 10
726D03,1 3,1 65 36 10
726D03,2 3,2 65 36 10
726D03,3 3,3 65 36 10
726D03,4 3,4 70 39 10
726D03,5 3,5 70 39 10
726D03,6 3,6 70 39 10
726D03,7 3,7 70 39 10
726D03,8 3,8 75 43 10
726D03,9 3,9 75 43 10
726D04 4,0 75 43 10
726D04,1 4,1 75 43 10
726D04,2 4,2 75 43 10
726D04,3 4,3 80 47 10
726D04,4 4,4 80 47 10
726D04,5 4,5 80 47 10
726D04,6 4,6 80 47 10
726D04,7 4,7 80 47 10
726D04,8 4,8 86 52 10
726D04,9 4,9 86 52 10
726D05 5,0 86 52 10
726D05,1 5,1 86 52 10
726D05,2 5,2 86 52 10
726D05,3 5,3 86 52 10
726D05,4 5,4 93 57 10
726D05,5 5,5 93 57 10
726D05,6 5,6 93 57 10
726D05,7 5,7 93 57 10
726D05,8 5,8 93 57 10
726D05,9 5,9 93 57 10
726D06 6,0 93 57 10
726D06,1 6,1 101 63 10
726D06,2 6,2 101 63 10
726D06,3 6,3 101 63 10
726D06,4 6,4 101 63 10

Артикул Диаметр  
d, мм

Длина  
L, мм

Рабочая длина  
L1, мм

Количество 
в упаковке, шт.

726D06,5 6,5 101 63 10
726D06,6 6,6 101 63 10
726D06,7 6,7 101 63 10
726D06,8 6,8 109 69 10
726D06,9 6,9 109 69 10
726D07 7,0 109 69 10
726D07,1 7,1 109 69 10
726D07,2 7,2 109 69 10
726D07,3 7,3 109 69 10
726D07,4 7,4 109 69 10
726D07,5 7,5 109 69 10
726D07,6 7,6 117 75 10
726D07,7 7,7 117 75 10
726D07,8 7,8 117 75 10
726D07,9 7,9 117 75 10
726D08 8,0 117 75 10
726D08,1 8,1 117 75 10
726D08,2 8,2 117 75 10
726D08,3 8,3 117 75 10
726D08,4 8,4 117 75 10
726D08,5 8,5 117 75 10
726D08,6 8,6 125 81 10
726D08,7 8,7 125 81 10
726D08,8 8,8 125 81 10
726D08,9 8,9 125 81 10
726D09 9,0 125 81 10
726D09,1 9,1 125 81 10
726D09,2 9,2 125 81 10
726D09,3 9,3 125 81 10
726D09,4 9,4 125 81 10
726D09,5 9,5 125 81 10
726D09,6 9,6 133 87 10
726D09,7 9,7 133 87 10
726D09,8 9,8 133 87 10
726D09,9 9,9 133 87 10
726D10 10,0 133 87 10
726D10,5 10,5 133 87 5
726D11 11,0 142 94 5
726D11,5 11,5 142 94 5
726D12 12,0 151 101 5
726D12,5 12,5 151 101 5
726D13 13,0 151 101 5
726D13,5 13,5 160 108 5
726D14 14,0 160 108 2
726D14,5 14,5 169 114 2
726D15 15,0 169 114 2
726D15,5 15,5 178 120 2
726D16 16,0 178 120 2
726D16,5 16,5 184 125 2
726D17 17,0 184 125 2
726D17,5 17,5 191 130 2
726D18 18,0 191 130 2
726D18,5 18,5 198 135 2
726D19 19,0 198 135 2
726D19,5 19,5 205 140 2
726D20 20,0 205 140 2

HSS PRO Сверло по металлу DIN338
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Свойства
■■ Высококачественные двусторонние сверла  

по металлу DIN1897
■■ Для сверления стали прочностью до 900 H/мм2

■■ Угол заточки режущих граней 118°

Артикул Диаметр  
d, мм

Длина  
L, мм

Рабочая длина  
L1, мм

Количество 
в упаковке, шт.

715D03.1 3.1 49 12 10
715D03.2 3.2 49 12 10
715D03.3 3.3 49 12 10
715D03.5 3.5 52 13 10
715D04 4 55 14 10
715D04.1 4.1 55 14 10
715D04.2 4.2 55 14 10
715D05 5 62 17 10
715D05.1 5.1 62 17 10
715D05.2 5.2 62 17 10

Свойства
■■ Высококачественные двусторонние сверла по металлу
■■ Из быстрорежущей стали с содержанием кобальта 5%
■■ Для сверления стали прочность до 1200 Н/мм2

■■ Для сверления нержавеющей стали, алюминия и чугуна

Артикул Диаметр  
d, мм

Длина  
L, мм

Количество 
в упаковке, шт.

010950320АМ 3,2 49 1
010950330АМ 3,3 49 1
010950425АМ 4,2 58 1
010950500АМ 5,0 62 1

HSS PRO Сверло по металлу двустороннее DIN1897

HSS-Co Сверло по металлу двустороннее
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Свойства
■■ Высококачественные биты для шуруповерта по DIN3126
■■ Защита от ржавчины
■■ Идеально подходят для всех шурупов по DIN
■■ Полная передача момента затяжки

Артикул Тип головки  
шурупа

Длина  
L, мм

Количество 
в упаковке, шт.

U640PH1 PH1 25 5
U640PH2 PH2 25 5
U640PH3 PH3 25 5
U640PH1L050 PH1 50 5
U640PH2L050 PH2 50 5
U640PH3L050 PH3 50 5
U642PZ1 PZ1 25 5
U642PZ2 PZ2 25 5
U642PZ3 PZ3 25 5
U642PZ1L050 PZ1 50 5
U642PZ2L050 PZ2 50 5
U642PZ3L050 PZ3 50 5
U643T10 T10 25 5
U643T15 T15 25 5
U643T20 T20 25 5
U643T25 T25 25 5
U643T27 T27 25 5
U643T30 T30 25 5
U643T40 T40 25 5
U643T10L050 T10 50 5
U643T15L050 T15 50 5
U643T20L050 T20 50 5
U643T25L050 T25 50 5
U643T30L050 T30 50 5
U643T40L050 T40 50 5

Биты торсионные
TORXPH PZ

Артикул Тип головки  
шурупа

Длина  
L, мм

Количество 
в упаковке, шт.

U620PH1L070 PH1 70 3
U620PH2L070 PH2 70 3
U620PH3L070 PH3 70 3
U640PH1L110 PH1 110 3
U640PH2L110 PH2 110 3
U640PH3L110 PH3 110 3
U620PH1L150 PH1 150 3
U620PH2L150 PH2 150 3
U620PH3L150 PH3 150 3
U622PZ1L070 PZ1 70 3
U622PZ2L070 PZ2 70 3
U622PZ3L070 PZ3 70 3
U622PZ1L090 PZ1 90 3
U622PZ2L090 PZ2 90 3
U622PZ3L090 PZ3 90 3
U642PZ1L110 PZ1 110 3
U642PZ2L110 PZ2 110 3
U642PZ3L110 PZ3 110 3
U622PZ1L150 PZ1 150 3
U622PZ2L150 PZ2 150 3
U622PZ3L150 PZ3 150 3
U623T10L070 T10 70 3
U623T15L070 T15 70 3
U623T20L070 T20 70 3
U623T25L070 T25 70 3
U623T30L070 T30 70 3
U623T40L070 T40 70 3
U623T10L090 T10 90 3
U623T15L090 T15 90 3
U623T20L090 T20 90 3
U623T25L090 T25 90 3
U623T30L090 T30 90 3
U623T40L090 T40 90 3
U623T25L110 T25 110 3
U623T30L110 T30 110 3
U623T25L150 T25 150 3
U623T30L150 T30 150 3

Биты стандартные
TORXPH PZ

Биты
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Свойства
■■ Магнитные держатели для бит, приложение к DIN3126 E 6,3
■■ Магнитный держатель совместимый с SDS Plus
■■ Подходят для шестигранных бит по DIN3126 
■■ Длина до 250 мм

Артикул Длина  
L, мм

Количество  
в упаковке, шт.

U626 51 1

Магнитный держатель квик-лок

Артикул Длина  
L, мм

Количество  
в упаковке, шт.

U628 58 1

Магнитный держатель стандартный

Артикул Длина  
L, мм

Количество  
в упаковке, шт.

U629L074 74 1
U629L100 100 1
U629L150 150 1
U629L200 200 1
U629L250 250 1

Магнитный держатель стандартный

Артикул Длина  
L, мм

Количество  
в упаковке, шт.

U635 78 1

Магнитный держатель SDS plus

Свойства
■■ Магнитная насадка для шестигранных шурупов,  

приложение к DIN3126 E 6,3

Артикул Размер Длина  
L, мм

Количество 
в упаковке, шт.

U600S06 SW6 50 1
U600S07 SW7 50 1
U600S08 SW8 50 1
U600S09 SW9 50 1
U600S10 SW10 50 1
U600S12 SW12 50 1
U600S13 SW13 50 1
U603S05 SW5 65 1
U603S06 SW6 65 1
U603S07 SW7 65 1
U603S08 SW8 65 1
U603S09 SW9 65 1
U603S10 SW10 65 1
U603S12 SW12 65 1
U603S13 SW13 65 1

Насадка для шестигранных шурупов

Магнитные держатели

Насадки
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